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Bedeutung der Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung erlautert das Inbetriebnahmetool fir die Positioniersysteme
PSx-3__-DP (mit PROFIBUS-Schnittstelle).

Von diesen Geraten konnen fur Personen und Sachwerte Gefahren durch nicht
bestimmungsgemale Verwendung und durch Fehlbedienung ausgehen. Deshalb muss jede
Person, die mit der Handhabung der Geréte betraut ist, eingewiesen sein und die Gefahren
kennen. Die Betriebsanleitung und insbesondere die darin gegebenen Sicherheitshinweise
missen sorgfaltig beachtet werden. Wenden Sie sich unbedingt an den Hersteller, wenn
Sie Teile davon nicht verstehen.

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, das Inbetriebnahmetool weiterzuentwickeln, ohne
dies in jedem Einzelfall zu dokumentieren. Uber die Aktualitat dieser Betriebsanleitung gibt
Ihnen Ihr Hersteller gerne Auskunft.

© 2016

Das Urheberrecht an dieser Betriebsanleitung verbleibt beim Hersteller. Sie darf weder ganz
noch in Teilen vervielféltigt oder Dritten zuganglich gemacht werden.
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1 Sicherheitshinweise
1.1 Bestimmungsgemale Verwendung

Die Positioniersysteme PSx-3___-DP eignen sich besonders zur automatischen Einstellung von
Werkzeugen, Anschlagen oder Spindeln bei Holzverarbeitungsmaschinen,
Verpackungsmaschinen, Druckmaschinen, Abflillanlagen und bei Sondermaschinen.

Die PSx-3__-DP sind nicht als eigenstandige Gerate zu betreiben, sondern dienen
ausschliefRlich zum Anbau an eine Maschine.

1.2 Symbolerklarung

In dieser Betriebsanleitung wird mit folgenden Hervorhebungen auf die darauf folgend
beschriebenen Gefahren bei der Handhabung der Anlage hingewiesen:

WARNUNG!
Sie werden auf eine Gefahrdung hingewiesen, die zu Korperverletzungen

bis hin zum Tod fUhren kann, wenn Sie die gegebenen Anweisungen
missachten.

ACHTUNG!

Sie werden auf eine Gefahrdung hingewiesen, die zu einem erheblichen
Sachschaden fuhren kann, wenn Sie die gegebenen Anweisungen
missachten.

INFORMATION!
Sie erhalten wichtige Informationen zum sachgemaf3en Betrieb.
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2 Uberblick

Das Inbetriebnahmetool dient zur Inbetriebnahme eines Antriebs PSx-3xx-DP. Mit dem Tool
kénnen auf einfache Art und Weise Funktionen des Antriebs abgerufen werden sowie eine
Parametrierungen vorgenommen werden. Zusatzlich zu einem PC oder Laptop wird ein
.Mastersimulator* (PROFIBUS-Master) der Firma Bihl+Wiedemann GmbH (http://www.bihl-
wiedemann.de) bendétigt. Wir empfehlen die Verwendung des Adapters BW1258 da dieser
Uber eine externe Stromversorgung betrieben werden kann.

Der Adapter muss vor dem Start der Anwendung an einen Com-Port des PCs angeschlossen
und mit Strom versorgt werden.

Das Hauptfenster des Tools prasentiert sich folgendermalZen:

PSE halstrup-walcher PSE PROFIBUS Inbetriebnahme = e
Werbindung Status
Knotennummer: |1 = Com-Port: | COMA W |stposition: -
........... ) Istdrehzahl: =
Ml Status (Hex): -
Verhindung Status:  getrennt )

Status (Binar):

Bit 0 - Bereichzende negativ: 3
Bit 1 - Bereichsende positiv: -
Bit 2 - Motorspannung hatte gefehit: -
Bit 3 - Manuelles Verdrehen: -
Bit 4 - Posttionierfehler: =
Bit 5 - Soll- bzw. Parameterwert unguttig: -
Bit & - Schleppfehler: -
Bit 7 - Temperatuniberschreitung: 5
Bit & - Tipptaste Hoch: -
Bit 9 - Tipptaste Runter: -
Bit 10 - Posttionienung wurde abgebrochen: -
Solldrehzahl Posttionieren Bit 11 - Hardware Fehler: =
Bit 12 - Betriebsbereit: =

Bit 13 - Motorspannung OK: e

- Bit 14 - Antrieb fahrt: -

Bit 15 - Sollposition emeicht: -

3

51200

4

Geratetyp:

Beenden


http://www.bihl
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Das Tool umfasst die folgenden Funktionalitdten:

1) Verwalten der PROFIBUS-Verbindung:
- Angabe der Knotennummer (Welches Gerat soll angesprochen werden?)
- Com-Port (Port an dem der Mastersimulator angeschlossen ist)
- Verbinden
- Trennen
2) Fahrbefehle:
- Handfahrt hoch
- Handfahrt runter
- Positionieren
- Stop
3) Parameter lesen/schreiben:
- Auswahl eines Parameters aus einem Pull-Down-Menu
- Lesen oder Schreiben dieses Parameters
- Darstellung des Status des Lese- bzw. Schreibvorgangs
4) Darstellung des aktuellen Status:
- Istposition
- Istdrehzahl
- Statuswort als Hex
- Statuswort als einzelne Bits mit Benennung
- Geratetyp

Zunachst sollen die Voraussetzungen zum Betrieb des Tools aufgefiihrt werden.

3  Voraussetzungen

Es wird ein Windows-PC oder Laptop mit einem ,Mastersimulator‘ (PROFIBUS-Master) der
Firma Bihl+Wiedemann GmbH bendétigt. Getestet wurde das Tool mit den Betriebssystemen
Windows 7 und Windows 8.1.

4 Verwalten der PROFIBUS-Verbindung

Bitte stellen Sie die Knotennummer des Antriebs und den Com-Port des Mastersimulators ein.
Mit dem Button ,Verbinden“ kdnnen Sie eine Verbindung zum Antrieb aufbauen. Hierbei wird
zuerst eine Verbindung zum Mastersimulator aufgebaut und anschlieRend die Kommunikation
zum Antrieb gepruft.



€2 |halstrup )
walcher Inbetriebnahmetool PSx-3__-DP

5 Befehle zur Ansteuerung des Antriebs

Es wird zwischen Fahrbefehlen, dem Lesen und Schreiben von Parametern und sonstigen
Aktionen unterschieden.

51 Fahrbefehle

Folgende Fahrbefehle stehen zur Verfligung:

- ,Handfahrt Hoch*: Fahrt mit Handfahrgeschwindigkeit zu grofReren Werten

- ,Handfahrt Runter“: Fahrt mit Handfahrgeschwindigkeit zu kleineren Werten

- ,Positionieren“: Fahrt mit der Positionierfahrtgeschwindigkeit zu der Position, die in
»Sollposition” eingetragen wurde

-, STOP*: Antrieb stoppt sofort. Danach kann sofort wieder eine neue Positionier- oder
Handfahrt beauftragt werden.

Zwischen Hand- und Positionierfahrt sind beliebige Ubergange mdaglich.

5.2 Parameter lesen/schreiben

Hier kann auf samtliche Parameter des Antriebs mit Hilfe von Lese- und Schreibbefehlen
zugegriffen werden.

Zunéachst wird aus dem Pull-Down-Menu der gewiinschte Parameter ausgewahlt.

Dann entweder auf ,Lesen” klicken, der aktuelle Wert des Parameters erscheint dann im Feld
.gelesener Wert", oder den fir diesen Parameter gewiinschten Wert im Feld ,neuer Wert*
eintragen und dann auf ,Schreiben* klicken.

Der Status des Lese- bzw. Schreibvorgangs wird stets im Feld ,Lesen/Schreiben Status”
dargestellt.

6 Statusmeldungen des Antriebs

Folgende Rickmeldungen des Antriebs werden hier dargestellt:
- Istposition

- Istdrehzahl

- Statuswort als Hex

- Statuswort als einzelne Bits mit Benennung

- Geratetyp (entspricht Paramter 34)

Die Anzeige erfolgt nur, wenn eine Verbindung mit dem Antrieb aufgebaut ist, andernfalls
erscheinen statt der Werte nur Striche (,-*). Dies ist z.B. wenn die Knotennummern im Tool
und im Antrieb nicht Gbereinstimmen der Fall.



