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Bedeutung der Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung erlautert das Inbetriebnahmetool fur die Positioniersysteme
PSx-3__-PL (mit Powerlink-Schnittstelle).

Von diesen Geraten konnen fur Personen und Sachwerte Gefahren durch nicht
bestimmungsgemalle Verwendung und durch Fehlbedienung ausgehen. Deshalb muss jede
Person, die mit der Handhabung der Gerate betraut ist, eingewiesen sein und die Gefahren
kennen. Die Betriebsanleitung und insbesondere die darin gegebenen Sicherheitshinweise
mussen sorgfaltig beachtet werden. Wenden Sie sich unbedingt an den Hersteller, wenn
Sie Teile davon nicht verstehen.

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, das Inbetriebnahmetool weiterzuentwickeln, ohne
dies in jedem Einzelfall zu dokumentieren. Uber die Aktualitat dieser Betriebsanleitung gibt
Ihnen Ihr Hersteller gerne Auskunft.

© 2016

Das Urheberrecht an dieser Betriebsanleitung verbleibt beim Hersteller. Sie darf weder ganz
noch in Teilen vervielfaltigt oder Dritten zuganglich gemacht werden.
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1 Sicherheitshinweise
1.1 Bestimmungsgemaéale Verwendung

Die Positioniersysteme PSx-3__ -PL eignen sich besonders zur automatischen Einstellung von
Werkzeugen, Anschlagen oder Spindeln bei Holzverarbeitungsmaschinen,
Verpackungsmaschinen, Druckmaschinen, Abfullanlagen und bei Sondermaschinen.

Die PSx-3__-PL sind nicht als eigenstandige Gerate zu betreiben, sondern dienen
ausschlief3lich zum Anbau an eine Maschine.

1.2 Symbolerklarung

In dieser Betriebsanleitung wird mit folgenden Hervorhebungen auf die darauf folgend
beschriebenen Gefahren bei der Handhabung der Anlage hingewiesen:

WARNUNG!
Sie werden auf eine Geféahrdung hingewiesen, die zu Korperverletzungen

bis hin zum Tod fuhren kann, wenn Sie die gegebenen Anweisungen
missachten.

ACHTUNG!

Sie werden auf eine Gefahrdung hingewiesen, die zu einem erheblichen
Sachschaden fihren kann, wenn Sie die gegebenen Anweisungen
missachten.

INFORMATION!
Sie erhalten wichtige Informationen zum sachgemalfien Betrieb.
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2 Uberblick

Das Inbetriebnahmetool dient zur ersten Inbetriebnahme eines Antriebs PSx3xxPL. Mit dem
Tool kdnnen auf einfache Art und Weise alle Funktionen des Antriebs abgerufen werden sowie
samtliche Parametrierungen vorgenommen werden (falls erforderlich). Auf3er einem PC oder
Laptop wird keine Hardware bendtigt (d.h. auch keine SPS).

Das Hauptfenster des Tools prasentiert sich folgendermalen:

PSE halstrup-walcher PSx3xxPL Inbefriebnahme - B
Powerink A erbindung Status
aktuelle Knotennummer: |1 ] lstpozition: B2794
_ |ztdrehzahl: 70
Trennen [] Server sichtbar Status [Hes): 040150
Werbindung Statuz:  Werbunden ]
neus Knatennummer Statuz [Binar):
neue Knotennummer: 2 v aktivieren Bit 0 - Sollpozition enreicht: inaktiv
Fahibefehle Bit 1 - Schlepptehler: inaktiv
Bit 2 - regerviert: inaktiv
S Bit 3 - rezerviert: inaktiv
Handf. runter Bit 4 - Matorzpannung vorhanden: aktiv
= - Bit 5 - Pozitionierung wurde abgebrochen: inaktiv
FPazitionieren Sallpazition: | 70000 = _ o )
Bit & - Antrieb 1auft: aktiv
STOP Bit 7 - Temperaturiiberschreitung: inaktiv
Bit 8 - Fahrt gegen Schleifenrchtung: aktiv
paies Bit 3 - Fehler: inaktiv
Parameter-M ame: Salldrehzahl Positionieren W Bit 10 - Positionierfehler [Blockieren): inaktiv
T | w” Bit 11 - M anueles Verdrehen: inaktiv
I
Gt QEIESEnErEr Bit 12 - Sallwert Falsch inaktiv
Schreiben neuer Wert: E0 = Bit 13 - Motarzpannung hatte gefehilt: ihaktiv
Bit 14 - Bereichsende positiv: inaktiv
Lesen/Schreiben Status: ok Bit 15 - Bereichzende negativ: ihaktiv
Aktionen
Parameter speichem
Farameter auf Auzlieferungzzustand setzen
Parameter auf gespeicherte Werte setzen
Antrieb zuruck zetzen [entzpr. Power-Up)
Beenden
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Das Tool umfasst die folgenden Funktionalitaten:

1) Verwalten der Powerlink-Verbindung:
- Angabe der Knotennummer (Welches Gerét soll angesprochen werden?)
- Verbinden
- Trennen
2) Verwalten der Knotennummer zum aktuell angesprochenen Gerét:
- Andern der Knotennummer dieses Gerats
3) Fahrbefehle:
- Handfahrt hoch
- Handfahrt runter
- Positionieren
- Stop
4) Parameter lesen/schreiben:
- Auswahl eines Parameters aus einem Pull-Down-Menu
- Lesen oder Schreiben dieses Parameters
- Darstellung des Status des Lese- bzw. Schreibvorgangs
5) Sonstige Aktionen:
- Parameter im EEPROM speichern
- Parameter auf Auslieferungszustand setzen
- Parameter auf die zuletzt gespeicherten Werte setzen
- Antrieb zurlicksetzen (entspricht Aus- und Wiedereinschalten des Antriebs)
6) Darstellung des aktuellen Status:
- Istposition
- Istdrehzahl
- Statuswort als Hex
- Statuswort als einzelne Bits mit Benennung

Zun&chst sollen die Voraussetzungen zum Betrieb des Tools aufgefuihrt werden.

3 Voraussetzungen

Es wird ein Windows-PC oder Laptop mit einer freien Netzwerkschnittstelle benotigt. Getestet
wurde das Tool mit den Betriebssystemen Windows 7 und Windows 8.1. Auf dem PC muss
die Software ,WinPcap* installiert sein (siehe www.winpcap.org). Danach missen die
folgenden drei Dateien in ein Verzeichnis des PCs kopiert werden:

- PSx3xxPL.exe (die Bedienoberflache)
- PLTest_console.exe (der Powerlink-Stack)
- msver120d.dil (Bestandteil von WinPcap)

Der vorgesehenen Netzwerkschnittstelle muss die feste IP-Adresse 192.168.0.240
zugewiesen werden (Subnetz-Maske 255.255.255.0).

Im folgenden sollen die einzelnen Funktionalitaten des Tools genauer beschrieben sein.


http://www.winpcap.org/

€2 |halstrup _
walcher Inbetriebnahmetool PSx-3__-PL

4 Verwalten der Powerlink-Verbindung

Der Antrieb wird nun an die Versorgungsspannung angeschlossen und mit einem
Netzwerkkabel die Powerlink-Verbindung physikalisch hergestellt. Darauf achten, dass die
verwendete Schnittstelle aktiviert ist (griine LED muss leuchten).

Dann wird im Feld ,aktuelle Knotennummer* die aktuell giltige Knotennummer des
anzusteuernden Antriebs gesetzt. Glltige Knotennummern sind im Bereich [1..239].

Nun auf ,Verbinden® klicken. Es erscheint ein Fenster mit einer Auflistung der zur Verfligung
stehenden Netzwerkschnittstellen:

PSE Auswahl Netzwerkschnitistelle = =

Wahlen Sie die gewunschte Schnittstelle aus [IP-Adr. muss 192.168.0.240 zein):

(@ MWDISWDM Driver for HighSpeed USE-Ethernet Adapter
“DeviceMPF_{01C9E 267-0475-4044-40 27-C938360 1EF3C)

() Intel[R] Ethemet Connection 121 7-Lk
“DevicetNPF_{09574382-5440-4509-3610-56191ABABC YO}

Wfeiter Ahbbrechen

Die gewunschte Schnittstelle anklicken und auf ,Weiter* klicken. Wenn bereits die richtige
Schnittstelle selektiert ist, reicht es, die Eingabetaste zu driicken. Es werden max. 5
Schnittstellen dargestellt.

Um die Knotennummer zu &ndern, ist folgende Reihenfolge einzuhalten:
- Auf "Trennen" klicken, falls eine Verbindung besteht

- Im Feld "aktuelle Knotennummer" den gewlnschten Wert setzen

- Auf "Verbinden" klicken

Wenn vor dem Verbinden das Kontrollkastchen ,Server sichtbar“ gesetzt wird, erscheint die
Konsole des Powerlink-Stacks. Diese macht erweiterte Informationen Gber den Datenverkehr
zwischen Bedienoberflache und Powerlink-Stack sichtbar. Ein blinkender griiner Knopf
visualisiert die Zykluszeit, mit der die Ein- und Ausgangsdaten tbertragen werden.

Der vorgesehenen Netzwerkschnittstelle muss die feste IP-Adresse 192.168.0.240
zugewiesen werden (Subnetz-Maske 255.255.255.0).
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5 Neue Knotennummer setzen

Hier kann dem aktuell angeschlossenen Antrieb eine neue Knotennummer zugewiesen
werden. Dazu die neue Knotennummer vorgeben und auf ,aktivieren® klicken. Die neue
Knotennummer wird dann an den Antrieb gesendet, die Parameter werden im EEPROM
abgelegt und der Antrieb wird zurlickgesetzt, was einem Aus- und Wiedereinschalten
entspricht. Dadurch wird die neue Knotennummer im Antrieb wirksam.

Die Powerlink-Verbindung wird getrennt und kann ggf. mit der neuen Knotennummer
wiederhergestellt werden.

6 Befehle zur Ansteuerung des Antriebs

Es wird zwischen Fahrbefehlen, dem Lesen und Schreiben von Parametern und sonstigen
Aktionen unterschieden.

6.1 Fahrbefehle

Folgende Fahrbefehle stehen zur Verfligung:

- ,Handfahrt Hoch“: Fahrt mit Handfahrgeschwindigkeit zu gréReren Werten

- ,Handfahrt Runter®: Fahrt mit Handfahrgeschwindigkeit zu kleineren Werten

- ,Positionieren®: Fahrt mit der Positionierfahrtgeschwindigkeit zu der Position, die in
»Sollposition“ eingetragen wurde

- ,STOP*: Antrieb stoppt sofort. Danach kann sofort wieder eine neue Positionier- oder
Handfahrt beauftragt werden.

Zwischen Hand- und Positionierfahrt sind beliebige Ubergange mdoglich.

6.2 Parameter lesen/schreiben

Hier kann auf samtliche Parameter des Antriebs mit Hilfe von Lese- und Schreibbefehlen
zugegriffen werden.

Zunéchst wird aus dem Pull-Down-Meni der gewilinschte Parameter ausgewabhilt.
Dann entweder auf ,Lesen” klicken, der aktuelle Wert des Parameters erscheint dann im Feld
.gelesener Wert“, oder den fir diesen Parameter gewlinschten Wert im Feld ,neuer Wert*

eintragen und dann auf ,Schreiben” klicken.

Der Status des Lese- bzw. Schreibvorgangs wird stets im Feld ,Lesen/Schreiben Status”
dargestellt.
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sonstige Aktionen

Fur spezielle Aktionen sind eigene Buttons vorhanden:

2

.Parameter speichern®:

Die aktuellen Parameterwerte werden im EEPROM des Antriebs gespeichert.

.Parameter auf Auslieferungszustand setzen®:

Die aktuellen Parameterwerte werden mit den Auslieferungswerten tberschrieben. Es
erfolgt keine Ubertragung ins EEPROM.

.Parameter auf gespeicherte Werte setzen*:

Die aktuellen Parameterwerte werden mit den zuletzt vom Anwender gespeicherten Werte
Uberschrieben.

»Antrieb zurlicksetzen®:

Dies entspricht einem Aus- und Wiedereinschalten des Antriebs.

Statusmeldungen des Antriebs

Folgende Riickmeldungen des Antriebs werden hier dargestellt:

Istposition

Istdrehzahl

Statuswort als Hex

Statuswort als einzelne Bits mit Benennung

Die Anzeige erfolgt nur, wenn der Antrieb im ,operational“-Zustand ist, andernfalls erscheinen
statt der Werte nur Striche (,-“). Dies ist z.B. wahrend einem Reset der Fall, oder wenn die
Knotennummern im Tool und im Antrieb nicht Gbereinstimmen.



